Быстрый, точный, надежный: интерфейс Profibus 9221
для датчиков в любых приложениях
Во многих секторах, связанных с задачами автоматизации производства, быстрое и безопасное управление производственным процессом с высокой точностью измерения требуют более чем когда-либо применение современных интерфейсов передачи данных. Модель 9221 Интерфейса Profibus для датчиков - модуль, который burster представляет для сбора и обработки сигналов датчиков, таких как датчики силы, перемещения, крутящего момента, давления, ускорения или угла. Универсальный модуль предназначен для комплексного преобразования различных аналоговых выходных сигналов датчиков и дальнейшую передачу данных в периферийные структуры автоматизации. Из-за его безопасного и надежного способа передачи, быстрой скорости передачи и его простой конструкции, устройство находит широкое применение в области индустриальной автоматизации, атак же в испытательных технологических стендах.
Интерфейс Profibus для датчиков был специально разработан для быстрого контроля и решения задач в реальном времени и применяется во множестве приложений. Превосходная точность измерения 0.03% полной шкалы предопределяет использование модуля также для организации высоко-сложных рабочих мест измерения. Беспотенциальные входы и выходы с уровнем сигнала PLC позволяют несложную и удобную интеграцию прибора в существующие системы контроля и управления. Протокол DPV1 Profibus разрешает параметризацию, сбор данных, удаленную диагностику и резервную функцию отдельных или нескольких модулей через центральную систему контроля и управления. Настройка параметров конфигурации и дополнительные функции как арифметическое усреднение , фильтрование, балансировка нуля, память минимальных/максимальных и пороговых значений могут быть сделаны при помощи конфигурационного программного обеспечения, дружественное пользователю, также непосредственно через Profibus.
Промышленность соответствующая и функциональная связь и технологии собрания поддерживает пользователя на адаптацию и интеграцию в существующие механические и электрические системы. Конструкция модуля версии исполнения IP20 предусматривает установку на DIN -рельс делает простой установку прибора в кабинеты распределительных щитов, но также доступна и версия с классом защиты IP65 для особо тяжелых условий окружающей среды.
Из-за его универсальности, модуль оптимально подходит для автомобильной промышленности, где его применение возможно в таких прикладных областях, как комплексные испытательные стенды двигателей и коробок передач или определения веса и нагрузок на кузов автомобиля. Кроме того, этот модуль хорошо подходит для разработки специальной машин и механизмов, на линиях упаковки, других технологических процессов, а так же в области экспериментальных исследований. Брошюра содержит дополнительную полезную информацию о различных прикладных областях и методах решения. Брошюра доступна бесплатно или может быть загружена из интернета.
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